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Fiche technique son 

 
Diffusion façade et retours : 
Système professionnel (pas d’enceinte de disco-mobile, SVP) ; sub appréciés. Puissance 
adaptée au site.  
3 retours sur 2 circuits égalisés. 
 
Régie : 
Console 12 voies micro, type Yamaha 01V96. 
Si analogique : 2 effets (type SPX 990, PCM80), 1 EQ façade 2x31bd (type BSS, Klark 
Technic), 1 EQ 2x31 bd retour si pas de console retour (type BSS, Klark Technic), 2 voies de 
compression type DPR402, dbx160,…. 
 
Renseignements et adaptations techniques :  
Bertrand 06 09 63 20 32 
chats_perches@yahoo.fr 
 
Patch, micros :  
 
Voie Instrument Micro Inser ts Remarques 

1 Tom basse Beyer Opus87 (fournis)  Grande XLR 

2 Sanza DI active BSS AR133   

3 Contrebasse Cellule DI active BSS AR133 Comp 2  

4 Contrebasse Micro Audio Technica ATM35 (fourni)   

5 Basse électrique DI active BSS AR133   

6 Guitare acoustique Direct Ampli  XLR 

7 Accordéon AKG C416L (fournis)  XLR 

8 Voix  Guitare Shure Beta58 Comp1 Grand pied à perche 

9 Voix Contrebasse Shure SM58  Grand pied à perche 

10 Voix Accordéon Shure Beta87  Grand pied à perche 

Sté1 Retour FX1 In Line Stéréo   

Sté2 Retour FX2 In Line Stéréo   
 

Plan de scène : 
 
Prévoir 1 pied de 
micro noir à perche 
pour accroche d’un 
pendrillon de 
décoration, ainsi 
qu’un support, type 
capot de fly-case, 
pour l’enceinte de 
retour de la basse 
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Eclairages scéniques - Plan de feu 

 
 


